
«Двухкамерные аэрозольные системы» 
 

Краткое описание 

Двухкамерный аэрозольный баллончик - это технология, которая постоянно 
разрабатывается и совершенствуется. И результат исследований: распылительная система, 
сочетающая автоматический режим использования с пропеллентным газом, который не 
представляет опасности для окружающей среды даже в будущем. 

 

Функция 

В отличие от обычных аэрозольных баллончиков, в «двухкамерной» аэрозольной системе 
продукт находится в гибком внутреннем кармане, который, в свою очередь, окружен 
сжатым воздухом. При срабатывании клапана давление воздуха воздействует на этот 
специально разработанный внутренний карман, чтобы выпустить чистый 
продукт. Различные компоненты соответствуют стандартизированным элементам 
обычных аэрозолей. Сообщается только о внутреннем кармане, чаще всего сделанном из 
100% экологически чистого полиэтилена, а также о сливной пробке, чтобы максимально 
использовать преимущества этой технологии. В зависимости от условий, требуемых для 
применения или продукта, в качестве пропеллента можно использовать смесь пропана и 
бутана. Таким образом, необходимое количество пропеллента значительно меньше, чем у 
обычных аэрозолей. Для сравнения, для полного опорожнения аэрозоля емкостью 200 мл 
достаточно 7-8 граммов газа, тогда как для обычных аэрозольных систем часто требуется 
в 10-20 раз больше газа. 

Окружающая среда 

Загрязнение воздуха, вызванное использованием жидких топливных газов, снижается или 
вообще не наблюдается! Поскольку содержащийся в нем продукт отделен от внешней 
емкости, риск коррозии стенок аэрозольного баллончика практически отсутствует. Это 



часто позволяет использовать продукты на водной основе, а не продукты, содержащие 
агрессивные химические растворители. 

Сокращение отходов 

Двухкамерные аэрозоли обладают минимальной заполняющей способностью, равной 60% 
от их общего объема, и содержат чистый продукт, в отличие от обычных аэрозолей, в 
которых используются жидкие пропелленты. Такая оптимизация объема содержимого 
позволяет производить более компактные емкости, чем обычные аэрозольные 
баллончики, и, таким образом, способствует сокращению отходов. 

Области применения 

Двухкамерные аэрозоли идеально подходят для дозирования высоковязких паст, кремов 
и гелей в исходной консистенции. Благодаря механическому разделению содержащегося 
продукта и порохового газа, никаких изменений в самом продукте не требуется. 
Конечно, ничто не мешает использовать их для жидких продуктов.  

Преимущества 

   
Двухкамерные аэрозоли гарантируют полностью независимое от угла наклона (360°) 
применение даже без подходящего клапана. 
Изделие кондиционируется в вакууме воздуха. Во внутреннем кармане содержимое 
находится при почти полном отсутствии воздуха. Это значительно сокращает 
использование консервирующих добавок. 
Нет теплового шока. Неблагоприятный эффект холода (из-за конденсации 
пропеллентного газа), который часто сопровождает распыление обычных аэрозолей, 
особенно для применения в организме, в ветеринарии или на растениях, не 
распространяется на наши продукты. 
Содержимое опорожнено на 99,8%. Специальная конструкция внутреннего мешочка 
очень выгодна, поскольку в зависимости от консистенции продукта позволяет 
практически полностью удалить содержимое мешочка и, следовательно, аэрозоль  
нечувствителен к перепадам температур. 
Воздух обладает гораздо более низкой температурной чувствительностью, чем жидкие 
пропеллентные газы. Следовательно, диапазон применения двухкамерных аэрозолей для 
сжатого воздуха остается совершенно одинаковым с точки зрения качества работы, 
надежности и безопасности, от -30 °C до +80 °C, даже если законом не предусмотрена 
температура выше +50 °C. 

Меры безопасности при использовании сжатого воздуха 

Огнестойкость и взрывоопасность: Во время использования сжатый воздух, который 
действует как пороховой газ, обычно не выбрасывается, поскольку он остается в камере 
сжатия, предназначенной для этой цели. Кроме того, сжатый воздух остается инертным 
при воздействии высоких температур. Однако в случае перегрева риск взрыва остается 



ограниченным, поскольку критическое давление может быть уменьшено либо за счет 
деформации баллончика, либо через сливную пробку. Кроме того, можно снизить 
температуру воспламенения некоторых легковоспламеняющихся компонентов, 
содержащихся в продукте, до достижения негорючести. 

Благодаря полному разделению пропеллентного газа и содержащегося в нем продукта 
можно игнорировать возможные взаимодействия между содержимым и пропеллентным 
газом. Содержащийся продукт удаляется из аэрозольного баллончика в том виде, в каком 
он был введен в баллончик при наполнении. 
 
В отличие от традиционных аэрозольных баллончиков, двухкамерные аэрозольные 
баллончики также могут содержать пастообразные продукты, которые затем можно 
использовать в виде теста. 
 
Вот несколько примеров продуктов, предназначенных для использования с 
двухкамерным аэрозолем: 

 Силиконовые герметики 
 Герметики для затирки 
 Акриловые герметики 
 Полиуретановые герметики 
 Дисперсионные клеи 
 Полимеры MS 
 1K полиуретановые клеевые системы 
 Клеи для дерева (ПВХС) 
 Смазочные пасты всех видов 
 Гели 
 Грунтовки 
 Любые жидкие  продукты, для которых требуется полное отсутствие 

контакта с пропеллентным газом, не имеют недостатков. 
 
Возможность ПОЛНОГО применения аэрозоля с двойной камерой на 360 градусов 
оптимизирует эксплуатационную ценность многих продуктов. 
 
При распылении содержимого полное отличие от обычных аэрозольных 
баллончиков заключается в отделении пропеллентного газа от продукта, 
содержащегося в двухкамерном аэрозоле. 
 
В отличие от обычных аэрозолей, в которых содержимое выталкивается как за счет 
внутреннего давления, так и, что наиболее важно, за счет выталкивания 
пропеллентного газа, двухкамерные аэрозоли ведут себя чисто механически; 
содержимое просто выдавливается наружу. 
 
Из-за этого двухкамерные аэрозоли имеют много преимуществ для нескольких 
типов нанесения. 
 
В целом можно утверждать следующее: содержимое получается именно таким, 
каким оно было введено при заполнении. То есть макароны остаются в виде 
макарон, кремы остаются в виде кремов и так далее. 



 
Наша фирма может предложить множество доступных наконечников, подходящих 
для клапанных систем, позволяют разрабатывать совершенно новые и практичные 
способы применения для определенных продуктов. 
 
Вот несколько примеров продуктов: 
 

 Легкое нанесение смазочных материалов с помощью 
наконечника 

  
 Нанесение непосредственно на резьбу 

 

  
 Закрывающийся, поэтому многоразовый 

 



  
   
 Нанесение герметиков БЕЗ использования инструментов, таких 

как, например, пистолет для герметика 

  
 Точное дозирование в сервисных отверстиях (здесь: присадка 

для трансмиссии) 

  
 Точная укладка герметиков с постоянной эластичностью 



  
   
 Индивидуальные решения 

(здесь: трубчатый наконечник) 

  
 Точечное нанесение смазки 

 
  

 


